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1. OkreSlenie parametrów charakteryzuj3cych zasilany obiekt lub system.

1.1. Wstip.
  Zestaw powinien zapewni. sta26 niezawodn6 dostaw- wody do wszystkich odbiorców w obiekcie lub systemie w czasie 
maksymalnego jej poboru.
  Do prawid2owego doboru zestawu niezb-dna jest znajomoW.:
• maksymalnego zapotrzebowania na wod- zasilanego obiektu lub systemu Qmax [m3/h],
• minimalnego ciWnienia na wyjWciu z hydroforni Ht [m],
• minimalnego ciWnienia na wejWciu do hydroforni Hs [m].
   Przez poj-cie „na wyjWciu z hydroforni” i „na wejWciu do hydroforni” naleRy rozumie. króciec t2oczny i krócie. ss6cy zestawu.

1.2. Maksymalne zapotrzebowanie na wodi Qmax.
  Maksymalne zapotrzebowanie na wod- Qmax wyznacza si- na podstawie:
• norm i zarz6dzeP,
• literatury technicznej,
• pomiarów zuRycia wody,
• wykresu 1.

 Wykres 1
 Krzywe do wyznaczania zapotrzebowania obiektu na wod-:
 1. Hotele,
 2. Szpitale,
 3. Budynki handlowe,
 4. Budynki biurowe,
 5. Domy mieszkalne.

1.3. Minimalne ciSnienie na wyjSciu z hydroforni Ht.
  Minimalne ciWnienie na wyjWciu z hydroforni Ht wyznacza si- na podstawie obliczeP:
  
  Ht = Hgt + ∆ht + Hmin

Ht [m] - minimalne wymagane ciWnienie na wyjWciu z hydroforni,
Hgt [m] - wysokoW. geometryczna mi-dzy osi6 ruroci6gu wyjWciowego z hydroforni a najbardziej niekorzystnie usytuowanym
   pod wzgl-dem hydraulicznym punktem czerpalnym w zasilanym obiekcie lub systemie,
∆ht [m] - suma strat ciWnienia w ruroci6gu na odcinku od wyjWcia z hydroforni do najbardziej niekorzystnie usytuowanego pod
   wzgl-dem hydraulicznym punktu czerpalnego w zasilanym obiekcie lub systemie,
Hmin [m] - minimalne wymagane ciWnienie wody w najbardziej niekorzystnie usytuowanym pod wzgl-dem hydraulicznym punkcie 
   czerpalnym w zasilanym obiekcie lub systemie, wyznaczone na podstawie norm.
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