
ZASTOSOWANIE

T.oczenie i podwy2szanie ci6nienia wody dla:
• budynków mieszkalnych,
• budynków u2yteczno6ci publicznej,
• wodoci-gów miejskich i wiejskich,
• instalacji przemys.owych,
• instalacji hydrantowych.

KONCEPCJA BUDOWY

część pompowa

• 2 do 6 pomp po.-czonych równolegle w tym jedna
   rezerwowa,
• trzy typy pomp:
   - pompy pionowe wielostopniowe typu WR,
   - pompy liniowe jednostopniowe typu PML,
   - pompy monoblokowe jednostopniowe typu PJM,
• wydajno6W zestawu jest sum- wydajno6ci pomp
   w zestawie, bez pompy rezerwowej,
• wysoko6W podnoszenia zestawu jest  równa wysoko6ci   
   podnoszenia pojedynczej pompy,
• zasilanie zestawu bezpo6rednio z sieci wodoci-gowej lub
   ze zbiornika otwartego.

sterowanie

• sterowanie K – sterowanie kaskadowe,
• sterowanie P – sterowanie przetwornic- czRstotliwo6ci,
• standardowym parametrem steruj-cym prac- pomp jest 
   ci6nienie wody za zestawem,
• sygna. steruj-cy przekazywany jest przez przetwornik 
   ci6nienia,
• prac- pomp steruje sterownik mikroprocesorowy.

ZALETY

• nowoczesny sterownik mikroprocesorowy,
• dostosowywanie siR do zmiennych warunków zasilania i 
   rozbioru,
• eliminacja uderzeP hydraulicznych przy zastosowaniu 
   przetwornicy czRstotliwo6ci,
• zabezpieczenie przed suchobiegiem,
• wysoka sprawno6W pomp,
• oszczRdno6W energii elektrycznej,
• bezawaryjna i bezobs.ugowa praca,
• .atwo6W zainstalowania, obs.ugi i konserwacji,
• ma.e gabaryty,
• cicha praca,
• dwuletnia gwarancja.

OBSZAR U2YTKOWANIA

Wydajno6W                                          do 700 m3/h
Wys. podnoszenia                               do 130 m
Max. ci6. robocze                                    1.0 MPa i/lub 1,6 MPa 
Zakres temp.                                        do 99°C
Obroty silnika                                      2900 min-1

Mrednica przy.-czy                              40 do 300 mm

Zestawy równoleg3e   ZH...

NOWE_wr1.indd 05/23/07, 2:28 PM3
Process Black



1. CzJSi pompowa zestawów.

1.1. Zestaw typu ZHWR.

       wykonanie B - zasilanie bezpo6rednio       wykonanie Z - zasilanie 
       z sieci wodoci-gowej                          ze zbiornika otwartego

BUDOWA ZESTAWÓW

1.2. Zestaw typu ZHPML.

       wykonanie B - zasilanie bezpo6rednio       wykonanie Z - zasilanie 
       z sieci wodoci-gowej                          ze zbiornika otwartego
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1.3. Zestaw typu ZHPJM.

       wykonanie B - zasilanie bezpo6rednio       wykonanie Z - zasilanie 
       z sieci wodoci-gowej                          ze zbiornika otwartego

2. Sterowanie zestawów.

Przyk.adowy wygl-d szafy przedstawiaj- rysunki poni2ej. Rzeczywisty wygl-d uzale2niony jest od ilo6ci i mocy silników w zestawie.

sterowanie K
- sterowanie kaskadowe

sterowanie P
- sterowanie przetwornic-

czRstotliwo6ci

1. Pompa
2. Kolektor ssawny
3. Kolektor t.oczny
4. Przepustnice miRdzyko.nierzowe lub zawory kulowe
5. Zawory zwrotne
6. Przetwornik ci6nienia na ssaniu
   (lub czujnik poziomu/obecno6ci wody)

7.  Przetwornik ci6nienia na t.oczeniu
8.  Podstawa zestawu
9.  Zbiornik przeponowy
10. Wibroizolatory
11. Szafa steruj-ca

3. Opis budowy zestawów.

Wykonanie B - zestaw zasilany bezpo6rednio z sieci wodoci-gowej:
    - zawory zwrotne po stronie t.ocznej pomp,
    - przetwornik ci6nienia po stronie ssawnej jako zabezpieczenie przed suchobiegiem.
Wykonanie Z - zestaw zasilany ze zbiornika otwartego:
    - zawory zwrotne po stronie ssawnej pomp,
    - wy.-cznik p.ywakowy w zbiorniku.
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RAFSTAL Sp. z o.o.
www.rafstal.pl

41-940 Piekary Śląskie, ul.Wyszyńskiego 85
tel./fax: (032) 76 76 000

Sąd Rejonowy w Gliwicach X Wydział Gospodarczy
KRS: 0000147886 Kapitał zakładowy: 50.000 PLN


