Zestawy rownolegte ZH...

ZASTOSOWANIE

Ttoczenie i podwyzszanie ciSnienia wody dla:
* budynkow mieszkalnych,

« budynkow uzyteczno$ci publiczne;j,

» wodociggdw miejskich i wiejskich,

* instalacji przemystowych,

« instalacji hydrantowych.

KONCEPCJA BUDOWY

czes$¢ pompowa

* 2 do 6 pomp potaczonych réwnolegle w tym jedna
rezerwowa,
* trzy typy pomp:
- pompy pionowe wielostopniowe typu WR,
- pompy liniowe jednostopniowe typu PML,
- pompy monoblokowe jednostopniowe typu PJM,
* wydajnos¢ zestawu jest sumg wydajno$ci pomp

OBSZAR UZYTKOWANIA w zestawie, bez pompy rezerwowej,

o * wysokos¢ podnoszenia zestawu jest rowna wysokosci
Wydajno$¢ . do 700 m¥h podnoszenia pojedynczej pompy,
Wys. podnoszema . do 130 m « zasilanie zestawu bezposrednio z sieci wodociagowej lub
Max. cis. robocze 1.0 MPa i/lub 1,6 MPa ze zbiornika otwartego.
Zakres temp. do 99°C
Obroty silnika 2900 min-! :
Srednica przytaczy 40 do 300 mm sterowanie

* sterowanie K — sterowanie kaskadowe,

* sterowanie P — sterowanie przetwornicg czestotliwosci,

* standardowym parametrem sterujagcym pracg pomp jest
cisnienie wody za zestawem,

* sygnat sterujacy przekazywany jest przez przetwornik
cisnienia,

* pracg pomp steruje sterownik mikroprocesorowy.

HImI -} ZALETY
* nowoczesny sterownik mikroprocesorowy,
130 « dostosowywanie sig do zmiennych warunkow zasilania i
rozbioru,

* eliminacja uderzen hydraulicznych przy zastosowaniu
przetwornicy czestotliwosci,

« zabezpieczenie przed suchobiegiem,
* wysoka sprawnos$¢ pomp,
* 0szczednos¢ energii elektrycznej,

‘ - * bezawaryjna i bezobstugowa praca,

700 Q [m/h] * fatwos¢ zainstalowania, obstugi i konserwacii,

 mate gabaryty,
* cicha praca,
* dwuletnia gwarancja.




ZH... Zestawy rownolegte

BUDOWA ZESTAWOW

1. Cze$¢ pompowa zestawow.
1.1. Zestaw typu ZHWR.

wykonanie B - zasilanie bezposrednio wykonanie Z - zasilanie

z sieci wodociggowej ze zbiornika otwartego
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1.2. Zestaw typu ZHPML.

wykonanie B - zasilanie bezposrednio wykonanie Z - zasilanie
z sieci wodociggowej ze zbiornika otwartego
~
T~ L
M
4
1 //*
\ \M
N 2 ~N
N ~_3



Zestawy rownolegte ZH...

1.3. Zestaw typu ZHPJM.

wykonanie B - zasilanie bezposrednio wykonanie Z - zasilanie
Z sieci wodociggowej ze zbiornika otwartego
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2. Sterowanie zestawow. F

Przyktadowy wyglad szafy przedstawiajg rysunki ponizej. Rzeczywisty wyglad uzalezniony jest od ilosci i mocy silnikow w zestawie.

sterowanie K sterowanie P
- sterowanie kaskadowe - sterowanie przetwornica
czestotliwosci
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3. Opis budowy zestawow.
1. Pompa 7. Przetwornik cisnienia na ttoczeniu
2. Kolektor ssawny 8. Podstawa zestawu
3. Kolektor ttoczny 9. Zbiornik przeponowy
4. Przepustnice miedzykotnierzowe lub zawory kulowe 10. Wibroizolatory
5. Zawory zwrotne 11. Szafa sterujaca

6. Przetwornik cisnienia na ssaniu
(lub czujnik poziomu/obecnosci wody)

Wykonanie B - zestaw zasilany bezposrednio z sieci wodociggowe;j:

- zawory zwrotne po stronie tfocznej pomp,

- przetwornik ci$nienia po stronie ssawnej jako zabezpieczenie przed suchobiegiem.
Wykonanie Z - zestaw zasilany ze zbiornika otwartego:

- zawory zwrotne po stronie ssawnej pomp,

- wytacznik ptywakowy w zbiorniku.



